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            Tentin tekstisisältö
            
        

        
            
            Teksti on luotu tekstintunnistuksella alkuperäisestä tenttitiedostosta, joten se voi sisältää
            virheellistä tai puutteellista tietoa. Esimerkiksi matemaattisia merkkejä ei voida esitää oikein.
            Tekstiä käytetään pääasiassa hakutulosten luomiseen.
            
        

        
            
            
            Alkuperäinen tentti
            
        
    





    TTY/Sähkötekniikka/ Kari Lahti

DEE-23020 SÄHKÖTURVALLISUUS JA ASENNUKSET

Tentti 9.12.2014

EI KIRJALLISUUTTA. Vapaavalinteisen laskimen käyttö sallittu. Merkitse jokaiseen
vastauspaperiin nimesi ja opiskelijanumerosi. Merkitse vastauspaperiin myös, jos olet tehnyt
harjoitustyön jonakin aiempana lukuvuonna.

1. TTY:n teekkari haluaa tulevaisuudessa pätevyyden toimia TTY:n sähkönkäytön johtajana. Kerro
yksityiskohtaisesti millä edellytyksillä hän saa tehtävään edellytettävän pätevyyden.

2. Mitä 230/400V käyttöjännitetasolla sovellettavia vikasuojausmenetelmiä löytyy SFS 6000
standardista? Kuvaa lyhyesti mitä kullakin menetelmällä tarkoitetaan/miksi se suojaa. Mitkä
menetelmistä soveltuvat vain sähköalan ammattilaisten käyttämiin tiloihin?

3. Kerro lyhyesti:
a. Mitä maadoitusjännite ja kosketusjännite tarkoittavat ja miten ne riippuvat toisistaan
(esim. pylväsmuuntamolla)?
b. Miten potentiaalinohjauksen avulla voidaan vaikuttaa em. suureisiin ja miten se
toteutetaan?
o. Mitätarkoitetaan ”luontaisella suojauksella” ylijännitesuojauksen yhteydessä?
d. Miten toteutetaan rakennuksen perustusmaadoituselektrodi?

4. Ao. kuvan mukaiset asennukset toteutetaan omakotitaloon. Asennukset tehdään PVC eristeisellä
MWJJ kaapelilla (Cu johtimet) seinän pinnalle (ei seinän sisälle) asennettuun putkeen. Rakennuksen
vintille asennetun pistorasian syöttökaapeli viedään yläpohjan villoituksen (500 mm) läpi.
Ympäristön lämpötilan voidaan olettaa olevan kaikkialla max. 30'C. k
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Osoita aukottomasti laskelmien ja päätelmien avulla:
Fa) Kuinka suuri on oikosulkuvirta pistorasialla ?
* b) Toteutuuko ylikuormitussuojaus asennuksessa ?

c) Täyttyvätkö kaikki säädösten (SFS6000) mukaiset suojausvaatimukset asennuksessa ?

KÄÄNNÄ >

 
TAULUKOITA

Pienimmät oikosulkuvirat, joilla eiliset suoalaittet toimivat 0,4 tal 5,0 sekunnissa

Suojaaitteen Pienin sallittu yksivaiheinen oikosulkuvirta A
nimellisvirta
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Loppulämpötila *C
Johtimen materiaali
Kupari

Alumiini

Tinalla juotetut
kuparijohtimien liitokset

 

 

 

  
   

   

Taulukko 52.X
Lämpöeristeen paksuus (mm)

 

Korjauskerroin/ ref. C
0,89
0,81
0,68
0,55
0,50

 

 
 

Taulukko 52-D1 Ilmaan asennettavien kaapelien yhteydessä käytettävät korjauskertoimet muita ympäristön lämpötiloja kuin

25 *C varten

 

1,05
1,00
0,95
0,90
0,85

Taulukko 2-3 Korjauskertoimet ympäröivän maan muulle lämpöresistiivisyydelle kuin 1,0 K'm/W

K [7 [0 [215 [e Ps Pe |
1,1 0 |0. 5 0.69 63

Korjauskerroin

 

Taulukko 52-E1 Korjauskertoimet ryhmille, joissa on useita piirejä tai useita kaapeleita. Korjauskertoimia käytetään taulukoiden
52-C1...52-07 mukaisten kuormitettavuuksien kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOM. 1— Nämä kertoimet soveluvat samaniaisille ja samalla tavalla kuormitetuille kaapelyhmille.

HUOM. 2 — Jos läheilä olevien kaapelien etäisyys toisistaan vaakatasosta ylittää kaksi kertaa niiden kokonaishalkaisijan, korjauskertoimia ei tar-
|vitse soveltaa.

HUOM. 3— Samoja kertoimia sovelletaan:

= kahden tai kolmen yksijohdinkaapelin ryhmiin

- monijohdinkaapeleihin.

HUOM. 4 — Jos järjestelmään kuuluu sekä kaksi- että kolmijohtimisia kaapeleita, kaapelien kokonalsiukumäärä vastaa piirien lukumäärää ja vas-
taavasti sovelltaan kahden kuormitetun johtimen arvoja kaksijohdinkaapeleille ja kolmen kuormitetun johtimen arvoja kolmijohdinkaapelaile.
|HUOM. 5 — Jos ryhmä koostuu n yksijohdinkaapelista sitä voidaan käsitellä 1/2 kahden kuormitetun johtimen pärinä al n/3 kolmen kuormitetun
johtimen piirinä.

HUOM. 6 Tässä annetut arvot ovat keskiarvoja erilaisten taulukkojen 52-C1 ... 52-C7 mukaisten kaapeltyyppien ja asennustapojen arvoista.
Arvojen yleinen tarkkuus on £5 %..

HUOM. 7 - Joillekin asennuksille ja muille moneteimill, joihin llä oleva taulukko ei ole tarkoitettu, voi olla tarpeen käyttää erityistapauksia varten
laskettuja taulukkoja, ks. esim. taulukot 52-64 ... 52-E$.
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nimellinen — | kuormitettua |kuormitettua | kuormitettua | kuormitettua.
mm? a.
1 2 3 5 o
Kupari
15 a 15 16 17,5 18.
25 19 20 21 24 25
4 E 27 » 527 E
6 3 [34 % 40 43
10 4 [46 + ss co
16 55 60 66 73 80
25 KA 79 85 05 102
35 s 97 105 118 125
so 105 125 153
70 133 158 195
95 159 190 [238
120 182 218 [274
150 [208 - 317
185 [236 - 381
240 278 - [427
1300 316 - 492
Alumni a
16 43
25 ss
35 sg
so 83 17
70 104 148
95 125 180
120 143 209
190 164 260
185 187 274
1240 219 323.
300 1257 1372
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Taulukko 52.2 Kuomitettavuudet ampeereina asennustavolle A,B, C ja D. PEX tai EPR eristiset kupari tai aluminijohtimet, 9*-YYPPISen
kolme kuormitettua johdinta, Johtimen lämpötila: ilmassa 90 *C, maassa 65 *C. Ympäristön lämpötila: 25 *C ilmassa, 18 *C

sulakkeen suurin sallittu
nimellisvirta.
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Taulukko 52-C3 Taulukon 52-81 mukaisten asennustapojen E, F ja G kuormitettavuudet ampeereissa PVC eristeiset

kuparijohtimet. Johtimen lämpötila: 70 *C. Ympäristön lämpötila: 25 *C
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OFAA -sulakkeiden toiminta-ajat
Arvot pätevät myös teollisuussulakkeille OFAA -H20.
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                    Tämä sivusto käyttää evästeitä, mukaanlukien kolmansien puolten evästeitä, vain sivuston toiminnan
                    kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen käyttäjän laitteelle,
                    käyttäjäistuntojen ylläpitoon ja palvelujen toiminnan mahdollistamiseen. Sivusto kerää käyttäjästä
                    myös muuta tietoa, kuten käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen tyypin. Tätä tietoa käytetään sivuston
                    toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kerättyä tietoa voi päätyä myös kolmansien osapuolten
                    käsiteltäväksi sivuston palvelujen tavanomaisen toiminnan seurauksena.
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